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Die Wurzeln der Daetwiler AG 
gehen bis ins Jahr 1874 zurück: 
Der „Lumpensammler“ Samuel 
Daetwiler hat damals eine kleine 
Firma im Entsorgungsbereich ge-
gründet. Über die Jahre ist diese 
gewachsen – und hat sich inzwi-
schen als Gesamtentsorgungsdienst-
leister für Gemeinden, Industrie- 
und Gewerbebetriebe in den 
Regionen Brugg/Windisch, Frick 
und Spreitenbach etabliert. Zum 
breiten Angebot der Daetwiler AG 
gehören drei Entsorgungsparks, ein 
stark aus gebauter Transport- und 
Muldenservice, professionelle Haus-
räumungen und Abholdienste sowie 
die Gewinnung und Aufbereitung 
von Primärrohstoffen.

Notterkran Lösung

Notterkran ServiceCheck – bei Neugeräten im Preis inbegriffen. Umfasst die Leistungen des  
Service- und Wartungsvertrages Level 1 während 5 Jahren sowie den einmaligen Kranservice inkl. 
Filterwechsel, der ca. 50 Stunden oder drei Monate nach Inbetriebnahme des Gerätes notwendig ist.
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LKW:  MAN TGS 35.480 8x4

AB – 19121-Z

Inbetrieb:  Mai 2016

Geräte:  Multilift  XR26Z.59 Aufbaukonzept

	Hakengerät auf 4-Achser LKW, blattgefedert 
 Einsatz verschiedenster Behälter
 Motorabtrieb, für Fahrzeugbewegungen 

auch während Hakengerätbetrieb
 LKW Chassis bündig auf Länge Hakengerät
 Ausführung in Notterkran Qualität

Ausstattung des Geräts
Multilift XR26Z.59
	Leistungsfähiges Schub-/Knickgerät 
 Hub-/Kippkapazität 26 000 kg
 Hilfszylinder zum Aufkippen
 Hydraulische Innenverriegelung
 Gerätelänge 5 900 mm (G-Mass)
 Hakenhöhe 1 570 mm
 Gewicht 2 840 kg
 Kipp- und Absetzrahmen
 Notterkran Hebel für Notsteuerung 
 am Steuerventil
 Akustische Warnanzeige draussen (Summer)
 Neue Ausführung der Joy Stick Bedienung 
 mit optimierter Ergonomie und integriertem 

Schalter für Doppelfunktion
 Hochwertiges CAN-Bus Steuersystem
 2 x Eilgang: Absetzen leerer Behälter und 
 Entleeren beladener Behälter
 Automatische Sequenzkontrolle für Be-/ 
 Entladen und Verriegelung des Behälters
 Zusätzliche Zinkgrundierung


